
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MARCA : MAVIN 
MODELO : NA3 

 

CELDA DE CARGA – NA3 

• 

• 

• 

• 

Av. Condevilla 1269 Urb. El Olivar – Callao 
Teléfono: 484 7633 - 484 8092 

Celular: 989327895 951858477 – 975525151 – 947813781 – 994080329 

Correo: ventas@pesatec.com 

Celdas de carga de precisión la NA3 es una 
construcción compacta de carga celular fabricado en 
aluminio, las celdas de carga de haz paralelo de 
aluminio ofrecen resultados de medición altamente 
precisos y confiables incluso en el uso a largo plazo. 
 
- Alto exactitud OIML aprobado. 
- Calibrado a normas nacionales. 
- Aluminio construcción de aleación.  
- Compacto Diseño.  
- Fácil instalar. 
- Largo plazo, operación confiable. 
 

Capacidades  
 
150kg, 300kg, 500kg. 
 
 

Dimensiones 
 

174*60*64mm 
 
 
 
 

Especificaciones  
 

• Salida nominal: 2.0 mV / V ± 5%  
• Saldo cero: ± 0.0200 mV / V  
• No linealidad: 0.02% R.O.  
• Histéresis: 0.02% R.O.  
• Repe�bilidad: 0.02% R.O.  
• 30 minutos de arrastramiento: 0.02% R.O.  
• Retorno de 30mins: 0.02% R.O.  
• Sobrecarga segura: 150% de r.  
• Úl�ma sobrecarga: 200% de r.  
• Efecto de la temperatura en la salida: 0,002% de 
R /. °C  
• Efecto de la temperatura en cero: 0,003% de R.O. 
°C  
• Impedancia de entrada: 410 ± 15 Ω  
• Impedancia de salida: 350 ± 5 Ω  
• Impedancia de aislamiento: ≥5000 MΩ / 
(50VDC)  
• Excitación Recomendada: 5 ~ 12 VDC  
• Excitación máxima: 15 VDC  
• Rango de temperatura de funcionamiento: -20 ~ 
60 °C  
• Construcción: Aleación de aluminio  
• Clase de protección: IP66 / IP67  
• Cable: φ5 × 2m  
• Tamaño de plataforma recomendado: 600 × 800 
mm  
• Modo de conexión: rojo ( EXC + ) ,Negro ( EXC 
ª- ) ,Verde ( SIG + ) ,Blanco ( SIG- ). 
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